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Aansluiten van de ESU ECoS centrale aan een PC. 

DE PC met een z.g. UTP of ook wel J45 netwerk kabelaansluiting gaan verbinden. 

Het is de LAN-aansluiting van de computer. 

(De kabel die de ervoor zorgt dat je verbinding kan maken met het internet) 

Om een verdeling te maken van standaard UTP-kabels heb je een z.g. Hub (switsch) nodig. Dat is een 

klein kastje waar je een verdeling van UTP-aansluitingen mee kan maken. (Misschien heb je die al) 

 Netwerk hub ( Switch ) voor verdeling UTP kabels. 

De UTP-stekker die nu in de pc zit haal je los en verbind deze met de HUB. 

Nu ook d.m.v. een standaard  UTP-kabelverbinding vanaf de ESU ECoS een aansluiting naar de UTP 

Hub maken. 

Achterzijde van de ESU centrale. 

Nu heb je de ESU centrale verbonden met de PC. 

 

Heb je geen UTP aansluiting op jouw computer kan het met dit hulpmiddel. Van USB naar UTP. 

De ESU centrale en Koploper hebben een IP adres nodig die met elkaar overeenkomen. 

Koploper moet de ESU kunnen vinden. 
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Nu moeten we ze nog met elkaar gaan laten communiceren. 

 

In koploper vind je dat hier. Ga naar “instellingen per database” en dan zie je in “Algemeen-1” , 

“Speciaal digitaal systeem” een vakje met een IP-adres staan b.v. :  192.168.1.2 (ook de puntjes zijn 

belangrijk) 

 

Als je de ESU hebt aangesloten zoals hierboven beschreven en je hebt hem aangezet dan heeft de 

ESU ook een IP adres gekregen van jouw router bij jou thuis. (Gebeurt vanzelf) 

Tik de optie H aan, (set-up) 

Set-up 

Je krijgt het menu “instellingen” te zien en als je het icoon IP selecteert ( pijl 2 ) dan krijg je dit 

scherm te zien met het IP-adres bij pijl 3 

Deze adressen moeten met elkaar overeenkomen met elkaar, bij de ESU en Koploper. 
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Als ze niet overeenkomen dan moet je deze in Koploper gaan aanpassen en niet in de ESU 

 

 

 

Als deze hetzelfde zijn dan kan Koploper de ESU centrale vinden en de baan gaan aansturen. 

Nu nog wel de S88 terugmeldkastjes gaan aansluiten op de ESU centrale. 

  

B.V. de Viessmann 5233 bij stroomdetectie  ( 2 rail ) en de 5217 bij massadetectie ( 3 Rail ) 

 

Er zijn meer merken die terugmeldmodules verkopen natuurlijk. 
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Nu moet in de ESU centrale ook nog even ingesteld worden hoeveel en welke S88 je hebt 

aangesloten. 

Kan het wel gaan uittypen maar dit heb ik uit het manuel van ESU gekopieerd. (bladzijde 74) 

 

 

Nu kan er gereden gaan worden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


