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Update uitvoeren van de ESU ECoS

Je moet beginnen met het ophalen van de nieuwe software op de site van ESU.de

1.
2.
3.
4.

Log in met jouw account bij ESU.de (Gebruikersnaam en wachtwoord)
Tab “download” selecteren.

Selecteer “ECoS-software”

Selecteer downloaden.
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Sla dit bestand op in de map downloads en onthoud dat het daar is opgeslagen.

Dit omdat je dit bestand straks moet ophalen als je de update gaat uitvoeren.

Het bestand niet uitpakken, de ESU werkt met het zip bestand !

Verbinding maken tussen de Computer en de ESU ECoS.

Hiervoor heb je het IP adres nodig van de ESU ECoS.
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Abbiklung 117 De bovenste regel heb je nodig, in dit voorbeeld is dat

192.168.1.2 de puntjes zijn belangrijk bij het invullen.



Natuurlijk staat jouw ESU ECoS aan zonder dat de baanspanning ingeschakeld.

Stap 1 Update uitvoeren update
Het IP adres invoeren in jouw browser. En enter of Go.
Je krijgt dan dit scherm te zien en nu ben je verbonden met jouw ESU ECoS

Bij het vraagteken zie je de versie die nu nog op jouw ESU ECoS werkt.
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Info

i Hardware version: 200

Firmware update Software version: 431 l&- P
Store configuration Serial: 0x000792e3 ‘
Restore configuration MAC-Address: 00:14:94:02:58:33
Reset device to factory IP-Source: dhcp
settings

IP-Address: 192.168.2.11
Restart device

Gateway: 192.168.2.254
Tum off device

Netmask: 255.255.255.0
Reset access code

Nameserver: 192.168.2.254
Show display in browser

Device name: ECoS

Logfile

Stap 2 Nu selecteer je “Firmware update”

Je krijgt dan dit scherm te zien.

Firmwareupdate

The ECoS’s firmware can be updated Fcre.

Please select thg

Firmware update Bestand kiezen ' u..te_4-3-1zip

Store configuration Please note:

The update of the device is at your own risk!
Please do only the necessary updates

Restore configuration

Reset device to factory « Please save your configuration before the update.

settings When upgrading the ECoS can i convert your ion. But when

[ — downgrading you probably have to delete your cenfiguration and manually restore an old
configuration

Turn off device

For ECoS§ 50200 and ECo'S 50000/Central Station reloaded different files are needed.

In the download section, please select the matching device category.

The firmwarefile from the ESU-Homepage is zipped (fileextension zip). This firmware can be
Show display in browser updated with the zip- or bei-file (fileextension .zip or _bei). When updating on an ECoS
firmware older than 4.2.8, when using a browser without Javascript support or when using an
older browser (Internet Explorer or other browsers before 2015) you have fo unzip the zip-file
first. Then only the in the zip-file included bci-file must be uploaded to the ECoS.
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Stap 3 Selecteer het vakje “bestand kiezen” en ga daar het bestand invoeren dat je had opgeslagen

in Downloads.
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Selecteer het nieuwe bestand, in dit geval ECoS2_update_4.3.1.zip

In de vorige afbeelding zie je het bestand al staan bij nummer 3.

Senden

Stap 4 is selecteer

Vanaf nu ga je met je armen over elkaar zitten en afwachten.

Je krijgt een rood schermpje te zien op de ESU ECoS als hij is begonnen. Hier kun je zien wat hij aan
het doen is. Ook op het computerscherm is dat te zien.

Gelieve geduld te hebben tijdens de uitvoering van een update. Een update
kan tot 25 minuten duren. U mag gedurende deze update zeker NIET de
centrale uitschakelen, noch de verbindingskabels tussen ECoS en PC

losmaken! Een onvolledige en niet gebruiksklare software kan hier het

gevolg van zijn.

De stroomtoevoer naar de ECoS moet gedurende de update verzekerd

blijven!

De ESU ECoS reboot vanzelf en klaar is de update. j
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